
附件1

岳阳县农村村民自建桥梁登记表
填报单位（盖章）：                       日期：    年  月  日
	
	项目
	内    容

	基

本

信

息
	桥梁编号
	（自001号开始编排）

	
	桥梁名称
	（如未命名则填“无”）

	
	详细地址
	____乡镇（街道）____村____组   经度       纬度           

	
	建设时间
	____年____月

	
	结构类型
	□梁桥 □拱桥 □其他

	
	桥梁长度
	（米）

	
	跨径组成
	（米）

	
	跨径分类
	□中桥 □小桥 □通道或涵洞

	
	桥面宽度
	（米）

	
	荷载等级
	□等级不明 □人群荷载（人行桥）

□汽车-10级□汽车-15级□汽车-20级□公路-II级

	
	通行类型
	□车用 □车人共用 □仅行人

	
	结构材料
	□钢筋混凝土 □钢材 □砖石  □竹木 □混合

	
	桥面类型
	□沥青混凝土 □水泥混凝土 □砂石 □其他

	
	跨越地物
	□沟壑 □道路 □峡谷 □其他

	
	建设审批
	□有 □无

	
	设计图纸
	□有 □无

	
	主要资金来源
	□农民集资 □社会资金 □集体资金（单选）

	
	管护主体
	□行业部门 □村集体 □乡镇政府 □其他 □无

	
	使用频率
	□很高 □一般 □较少 □已废弃

	安

全

隐

患
	有无隐患
	□有 □无（如无隐患，则不填后续内容）

	
	防护设施
	□防撞护栏 □一般栏杆 □无防护

	
	隐患等级
	□轻微缺损 □中等缺损 □严重缺损

	
	行洪风险
	□有 □无

	
	地质风险
	□较高 □很低 □无

	
	关键部位
	主梁
	    □破损 □裂缝 □跨中下挠 

	
	
	桥墩
	□破损 □沉降 □裂缝 □冲刷 □掏空

	
	
	桥台
	□破损 □沉降 □裂缝

	
	
	桥面
	□破损 □沉降 □裂缝

	
	
	护栏
	□锈蚀 □断裂 □缺失

	
	
	其他
	

	
	警示标识
	□已设立 □没有设立

	
	限制通行
	□已采取措施 □没有采取措施

	
	整治建议
	□小修保养 □加固维修 □拆除重建 □废弃

	备注
	


说明：须附整改前后各4张照片，分别为正面照，左、右立面照，底面照（同页排版）

附件2

岳阳县农村村民自建桥梁统计表

乡镇（街道）：                  填报人：            日期：      年    月   日
	
	基本情况
	有安全隐患问题桥梁情况
	有安全隐患问题桥梁整治建议

	
	自建

桥梁数
	有安全

隐患问题桥梁数
	隐患等级
	隐患来源
	

	
	
	
	（此类小计应等于问题桥梁数）
	（此类小计应等于问题桥梁数）
	（此类小计应等于问题桥梁数）

	
	
	
	轻微

缺损
	中等

缺损
	严重

缺损
	行洪

风险
	地质

风险
	主梁

问题
	桥墩

问题
	桥台

问题
	桥面

问题
	护栏

问题
	其他

问题
	小修

保养
	加固

维修
	拆除

重建 
	废弃

	总计（往下分项小计

均应等于总计）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设

时间
	2015年以后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1995—2014年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1994年以前
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结构

类型
	梁桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	拱桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通行

类型
	车用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	车人共用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	仅行人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	桥梁长度
	100米以上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50—100米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30—50米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20—30米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10—20米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10米以下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建设

审批
	有
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	无
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要

资金
来源
	农民集资
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	集体资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	管护

主体
	行业部门
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	村集体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	乡镇政府
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	无
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	使用

频率
	很高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	一般
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	较少
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	已废弃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3

岳阳县农村村民自建桥梁“一桥一策”整治方案表
填报单位（盖章）：                       日期：    年  月  日
	项目
	内    容

	桥梁编号
	（县级自001号开始编排）

	桥梁名称
	（如未命名则填“无”）

	隐患等级
	□轻微缺损 □中等缺损 □严重缺损

	管控措施
	1.限制通行：XXX（如设置限高门架、限宽墩、限载标识、临时围挡）
2.封闭交通

	
	

	
	

	
	

	整治措施
	1.小修保养：XXX（如补修桥面裂缝、增设反光警示标识、修补栏杆）
2.加固维修：XXX（如桥墩灌浆加固、更换锈蚀护栏、桥面重新铺装）
3.拆除重建：XXX（如按公路-II级标准设计，采用钢筋混凝土梁式结构，跨径XX米）

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	责任分工
	整治责任单位：XXX（县/市/区部门/乡镇政府/村集体）
整治责任人：XXX

	
	

	
	

	
	

	
	

	时间进度安排
	计划开工时间：XXXX年XX月XX日
计划完工时间：XXXX年XX月XX日
关键节点：XXX（如XX月XX日前完成封闭管控）

	
	

	
	

	
	

	
	

	资金保障方案
	总预算：XX.X万元
资金来源：□省级补助（XX.X万元）□市级配套（XX.X万元）□县级自筹（XX.X万元）□集体出资（XX.X万元）□社会捐赠（XX.X万元）

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	备注
	


说明：须附相关佐证资料。

附件4

桥梁编号说明

桥梁编号为7位数字，由县（市区）代码（2位）、乡镇（街道）代码（2位）、桥梁顺序号（3位）组成。我县代码为21，各乡镇（街道）代码见下表：
	乡镇（街道）
	代码
	乡镇（街道）
	代码

	荣家湾街道
	01
	杨林街镇
	09

	麻塘街道
	02
	步仙镇
	10

	新开镇
	03
	柏祥镇
	11

	筻口镇
	04
	新墙镇
	12

	公田镇
	05
	长湖乡
	13

	毛田镇
	06
	黄沙街镇
	14

	月田镇
	07
	中洲乡
	15

	张谷英镇
	08
	
	


原则上，同一村（社区）的桥梁顺序号应连续不间断。

例：荣家湾街道的桥梁编号应为2101××1、2101××2、2101××3……。

附件5
岳阳县农村自建桥安全隐患排查整治工作专班

成员名单

组  长：续广宁  县人民政府副县长

副组长：刘  盟  县政府办副主任

李海鸣  县农业农村局局长

成  员：李  志  县农业农村局副局长

童新波  县交通运输局副局长

张大东  县财政局副局长

胡成华  县水利局副局长

彭永新  县应急管理局副局长

朱勇为  县自然资源局七级职员

工作专班下设办公室，由李志同志兼任办公室主任。

岳阳县农村自建桥安全隐患排查整治工作专班属阶段性工作机制，不属于议事协调机构，工作完成后自行撤销。其成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出意见并报工作专班主要负责人批准，不另行文。




